
Resultats obtinguts amb la limitació de la 
neteja mecànica i la instal·lació de trampes 
de interferència eòlica



Es presenten els resultats obtinguts amb 
diverses tècniques de gestió sostenible 
dels sistemes arenosos de Menorca

Instal·lació de trampes de interferència 
eòlica, Projecte realitzat en col·laboració entre la 
Demarcació de costes i el Consell Insular de Menorca

Restricció de la neteja mecànica, inclòs dins el 
servei mancomunat de neteja de platges



PARTIM DE LA PREMISA QUE LES PLATGES SON EL BÉ 
NATURAL MÉS VALUÓS DE MENORCA, I L’ARENA EL 
MATERIAL MÉS ESCÀS, EL QUAL S’HA DE CONSERVAR
EN EL MAJOR GRAU DE NATURALITAT POSSIBLE, DINS 
UN ESPAI RESERVA DE BIOSFERA.

ES DETECTAREN UNA SÈRIE DE FACTORS EROSIUS I 
SOBRE AQUESTS S’HA ACTUAT AMB L’ÚS DE TÈCNIQUES 
BLANES I SOSTENIBLES DE GESTIÓ.



Evolució del sistema dunar de s’Olla (Es Mercadal). es 
detecten processos d’erosió del front dunar

Avanç cap a l’interior 
del sistema dels lobuls
erosius;

2-2,5 metres 
lineals/any



7 de desembre de 2005 2 de març de 2006
S’han calculat guanys d’arena superiors als 12 m3/metre lineal de barrera

Instal·lació de captadors per retenir l’arena que es troba en 
suspensió en els fronts dunars



Retenció d’arena a sotavent i sobrevent de les trampes



Colonització vegetal natural dels sistemes dunars



Diverses tècniques de retenció

Platges amb sistemes dunars

Continuïtat de les morfologies 
davanteres i la seva vegetació 
associada



Ús d’espartina als fronts 
dunars



Diverses tècniques de retenció

Platges urbanes

S’eviten les pèrdues més enllà 
de la pròpia platja



Restricció de la neteja mecànica
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ES GRAU

Restricció de la neteja mecànica



CALA’N PORTER



PUNTA PRIMA

Guanys obtinguts en els darrers anys:

12.000 m2 de morfologies dunars

875 m3 de potència mitjana

Cost econòmic: 0 € /m3


